. QUELQUES CONSEILS...




Madanre, Monsienr,

Je suis le cyclomotenr PEUGEOT, un des plus fidéles auxiliaires
dont vous puissie réver.

Je vous remercie de m’avoir choisi el je suis benrenx de me tronver
ajourd’hui entre vos mains.

Je suis animé des meillenres intentions. Non senlement ma ““ ligne
fera honnenr a votre gofit, mais je snis par-dessns tout décidé a bien vous servir.
Grdce a mol, la ronte de votre travail, comme celle de vos vacances, sera pour
vous, insonciante et agréable.

Mais si vous voules que notre entente reste parfaite, liseg les quelgnes
pages que mes constructenrs ont rédigées a votre intention, ef en particulier, les
consetls d’entretien que je vous demande de mettre en pratigie, afin de me garder
toujours jeune et joli.

Je vous attends pour notre premiére randonnée...



CARBURANT

Mettre dans le réservoir un mélange préparé a l'avance d'essence et de 6 %, d’huile fluide
de bonne qualité. (La capacité est de 3,2 litres pour le réservoir arriére et de 3,5 litres
pour le réservoir avant.)

Nous préconisons le BP. ZOOM, mélange spécial dont la constance et la qualité sont
garanties.

Ne jamais utiliser d'essence pure, ni de mélange autre que le BP-ZOOM, le moteur non
graissé, ou I'étant insuffisamment, serait mis hors d'usage a plus ou moins bref délai.

EN PERIODE DE RODAGE (1.000 KM ENVIRON), IL EST CONSEILLE D'AJOUTER AU
BP-ZOOM, 2% D'HUILE ENERGOL 2 TEMPS, TYPE HV.



MISE EN MARCHE *

| - Ouvrir le robinet d'essence en actionnant le bouton placé a la base du réservoir coté
droit.

2 - Lancer le moteur.

Suivant la préférence de chacun et la pente éventuelle, on peut opérer de deux fagons :
A

—

Soit, de préférence par action au pied sur la pédale, la machine étant au repos sur
la béquille, en procédant comme suit :

— Tourner trés légérement la poignée de commande des gaz (4).
— Appuyer a fond sur la manette d’air (3).
— Appuyer également a fond sur la manette de décompresseur (2).

— Actionner vivement la pédale au pied, en lachant le décompresseur (2) lorsquelle
arrive au point bas.

— Dés que le moteur est lancé, donner un peu plus de gaz (4).

* Beaucoup d'usagers opérent mal pour mettre leur machine en marche. Nous avons
donc pris soin de détailler de fagon précise, la succession des gestes a faire pour vous
permettre de prendre une bonne habitude dés le début, d’ob la complexité apparente de
nos recommandations. Mais rassurez-vous, a la troisitme ou quatriéme fois, vous ferez
déja tout cela sans y penser, en deux secondes.

Notre cyclomoteur est d'un emploi aussi facile et aussi simple qu'une bicyclette.
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Quelques secondes
aprés, . lacher la
manette d'air (3).

Freiner ensvite
pour immobiliser
|a rouve arriére et
relever la béquille.

Enfourcher la machine et accélérer
pour partir.

B) Soit en pédalant :

Monter sur la machine.

Tourner trés légérement la poignée de commande des gaz (4).
Appuyer a fond sur la manette d'air (3).

Appuyer également & fond sur la manette de décompresseur (2).
Pédaler et prendre un peu de vitesse.

Dés que le moteur est lancé, lacher le décompresseur (2) et ouvrir les gaz
progressivement en agissant sur la poignée tournante (4), quelques secondes
aprés, ldcher la manette d’air (3).

En période froide, si le moteur a tendance & caler, il convient de rouler quelques cen-
taines de meétres avant de lacher la manette d'air.

Pour les départs a chaud, ne pas se servir de la manette d’air.



RODAGE

Le rodage a une influence capitale pour le bon fonctionnement, la puissance et la durée
du moteur.

Pendant les 500 premiers kilométres, ne jamais pousser la machine a fond, et ne pas
dépasser la vitesse de 40 km/h en palier.

Eviter, par ailleurs, de faire chauffer le moteur surtout par temps chaud.

RALENTISSEMENT ET ARRET

Un ralentissement normal est obtenu en coupant progressivement les gaz. Si le freinage
doit étre rapide, couper les gaz et freiner.

A I'arrét le moteur continue a tourner, grdce a son embrayage automatique a disque.
Laisser le moteur tourner au ralenti, en évitant les coups d’accélérateur.

Pour repartir, il suffit de redonner des gaz. En céte, aider le moteur en pédalant.

Pour arréter le moteur, appuyer sur la manette de décompresseur.

UTILISATION EN BICYCLETTE

Dans certains cas exceptionnels (par exemple : panne d’essence), il peut étre nécessaire
de rouler en pédalant sans entrainer le moteur.

Dans ce cas, décrocher de sa position initiale le levier se trouvant sur la poulie, et I'accro-
cher :

— suivant croquis n° | pour véhicule monovitesse.
— suivant croquis n° 2 pour véhicule & variateur.

Cette opération devra toujours étre effectuée moteur arrété.
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POSITION MISE

EN VELO POSITION DE

VERROUILLAGE
POSITION DE
VERROUILLAGE POSITION MISE
EN VELO

|. - Véhicule sans variateur 2. - Véhicule avec variateur






